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Поздравляем вас с приобретением электрической цепной пилы MAXCUT!

Электропила� -� это� удобный�и� эффективный�инструмент�при�работе� с�древесиной.�Инженерами�нашей�компании�применены�самые�
современные� технологии� систем� антивибрации,� смазки� приводов,� тормоза� цепи,� разработана� линейка� оригинальных� смазок� и�
многое�другое.�Мы�стараемся,�чтобы�работа�с�цепной�пилой�была�приятной�и�безопасной�при�соблюдении�мер�техники�безопасности,�
представленных� в� инструкции.Однако� не� стоит� забывать,� что� пила� при� ненадлежащем� использовании� является� источником� угрозы�
вашему�здоровью�и�здоровью�окружающих�вас�людей.
В�инструкции�подробно�описан�процесс�сборки,�запуска�и�технического�ухода�за�электрической�пилой.�Следуйте�нашим�инструкциям�и�
пила�прослужит�вам�долго,�станет�надежным�помощником�при�малоэтажном�строительстве�из�дерева�и�на�приусадебном�участке.�мы�
гарантируем�вам�безотказную�работу�пилы�и�удовольствие�от�процесса�работы!
Условия реализации
При� совершении� купли-продажи,� лицо� осуществляющее� торговлю,� проверяет� в� присутствии� покупателя� внешний� вид� товара,� его�
комплектность� и� работоспособность.� По� возможности� производит� отметку� в� гарантийном� талоне,� прикладывает� товарный� чек,�
предоставляет�информацию�об�адресах�сервисных�центров.
Особые�условия�реализации�не�предусмотрены.�
Принцип действия и назначение
Пила�цепная�электрическая�предназначена�для�распиловки�древесины,�небольших�деревьев�посредством�движущейся�пильной�цепи,�
приводимой�в�движение�электродвигателем.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

ВВЕДЕНИЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.�Перед�началом�использования�электропилы�внимательно�про-
читайте�и�отметьте�для�себя�основные�моменты�работы�с�цепной�
электропилой.�Не� выбрасывайте� инструкцию,� поскольку� она�мо-
жет�пригодиться�Вам�в�будущем.
2.�Используйте�электрическую�пилу�только�по�назначению.�
3.�Не�используйте�пилу�во�время�дождя�и�в�условиях�повышеной�
влажности.�Не�используйте�дефектные�и�нестандартные�удлините-
ли,�кабели�и�вилки.�
4.�Перед�началом�работы�убедитесь,�что�электропила�полностью�
и�правильно�собрана.�В�случае�повреждения�кабеля�немедленно�
отсоедините�вилку�от�электросети.�
5.�Не�оставляйте�включенную�пилу�без�присмотра.�Если�во�время�
работы�электропилы�рядом�находятся�дети,�нужно�быть�предель-
но�внимательным.�
6.�При�хранении�и� транспортировке�электропилы�всегда�исполь-
зуйте�защитный�кожух�для�пильного�механизма,�это�продлит�срок�
службы�цепи,�шины�и�ведомой�звездочки�пилы.�
7.�Не�погружайте�изделие�в�воду�или�другую�жидкость�-�это�может�
привести�к�коррозии�пильного�механизма�и�неисправности�пилы.
8.�Регулярно�проверяйте�пильную�цепь�и�шину�на�предмет�неис-
правностей�и�саму�пилу�на�предмет�повреждений.�При�обнаруже-
нии� повреждений� любого� рода� немедленно� прекратите� исполь-
зование� пилы� и� передайте� устройство� в� ближайший� сервисный�
центр�на�диагностику�и�ремонт.

9.�Во�время�работы�с�пилой�следите�за�положением�кабеля.�Всегда�
держите�его�вдали�от�работающей�цепи�пилы,�не�держите�его�в�
натянутом�состоянии�и�избегайте�попадания�кабеля�удлинителя�и�
его�соединений�в�воду�или�другие�жидкости.�
10.�Не�прикасайтесь�голыми�руками�к�пильной�цепи�электропилы,�
как�до,�так�и�после�окончания�работы�пилы.�
11.�Электропила�не�предназначена�для�использования�детьми�или�
людьми�с�нарушениями�двигательных�функций,�а�также�лицами,�
находящимися�в�состоянии�алкогольного,�наркотического�опьяне-
ния�или�под�действием�лекарственных�препаратов.�
12.�Всегда�выключайте�электропилу,�когда�оставляете�её�без�при-
смотра,�а�также�по�окончании�использования,�перед�чисткой�или�
транспортировкой.�
13.�Любые�виды�ремонта�или�обслуживания�электропилы,�кроме�
чистки,�должны�производиться�в�сервисном�центре.
14.�Электропила�предназначена�для�работ�по�распиловке�древеси-
ны,�как�в�закрытых�помещениях,�так�и�на�открытом�воздухе.�
15.�Пильный�механизм�должен�быть�хорошо�смазан.�Плохо�сма-
занная�цепь�быстрее�изнашивается�и�может�привести�к�быстрому�
износу�шины�и�ведущей�звездочки.�
16.�Следите�за�правильным�натяжением�пильной�цепи.�При�плохо�
натянутой�цепи�повышается�риск�соскальзывания�и�обрыва.
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ПОЛОТНО ШИНЫ

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИЛЫ

НЯТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
при�помощи�натяжного�винта�можно�
регулировать�нятяжение�пильной�цепи

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ

ТОРМОЗ ЦЕПИ
электронная�и�механическая�остановка�
двигателя�и�пильной�цепи

ГОРЛОВИНА МАСЛЯНОГО БАКА 
необходима�для�заливки�цепного�масла

БЛОКИРАТОР АКСЕЛЕРАТОРА
предохраняет�от�случайного
включенния�пилы

КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
фиксированное�число�оборотов�
после�нажатия

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 
экологически�чистый,�возможность�
работать�в�закрытых�помещениях
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные по шуму и вибрации:
Уровень�звукового�давления,�дБ(А)� 97
Уровень�звуковой�мощности,�дБ(А)� 106
Суммарная� вибрация� ah� (векторная� сумма� трех� направлений)� и�
погрешность�K�� ±1,2
вибрация�ah,�м/с2�погрешность,�м/с2� 3,8±1,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Тип MCE

Модификация 164

Мощность двигателя, Вт 1600

Длина шины, дюйм / см 14"/35

Шаг цепи и толщина звена, мм 3/8�-�1,3

Количество звеньев, шт 52

Емкость бака смазки, мл 100

Частота вращенния шпинделя, об/мин 7000

Напряжение и частота в сети В/Гц 230/50

Защитный тормоз цепи +

Автоматическая смазка цепи +

Расположение двигателя поперечное

Вес, кг 3,7

Скорость цепи, м/с 13
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СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

ШАГ 1
Установите� тормоз� цепи� в� нерабочее�
положение,�сдвинув�ручку�тормоза�в�на-
правлении�передней�ручки.

ШАГ 2
Открутите� универсальным� ключом� кре-
пежную�гайку.�Снимите�защитную�крыш-
ку�ведущей�звездочки.�

ШАГ 3
Наденьте� шину� длинным� пазом� на� на-
правляющую�шпильку�электропилы,�при�
этом� необходимо,� чтобы� натяжитель�
цепи� совпал� с� отверстием� для� натяже-
ния�цепи�на�шине.�При�необходимости�
отрегулируйте�натяжитель�цепи�заранее�
универсальным�ключом.

ПРИ СБОРКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНЫХ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭЛЕКТРОПИЛА ОТСОЕДИНЕНА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК ПРИ РАБОТЕ С ПИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
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СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛ

ШАГ 4
Наденьте� цепь� на� ведущую� звездочку� и�
вставьте� её� хвостовики� в� паз� пильного�
полотна.� Начните� эту� операцию� с� верх-
ней� части� пильного� полотна.� Убедитесь,�
что�кромки�режущих�звеньев�на�верхней�
части� полотна� направлены� к� ведомой�
звезде�пильного�полотна.�На�шине�и�на�
корпусе�пилы�нарисован�правильно�уста-
новленный�режущий�профиль�звена.

ШАГ 5
Наденьте� крышку� ведущей� звездочки� и�
наживите� гайку.� Натяните� цепь� универ-
сальным�ключом,� закручивая� винт�регу-
лировки� цепи� по� часовой� стрелке.�Цепь�
нужно�натягивать�до�тех�пор,�пока�она�не�
будет� плотно� прилегать� к� нижней� части�
пильного� полотна.� Цепь� считается� натя-
нутой�правильно,�если,�потянув�вверх,�ее�
можно�приподнять�на�5�мм.

ШАГ 6
Возьмитесь� за� носок� пильного� полотна�
и� поднимите� его� вверх,� натягивая� цепь.�
Хорошо�затяните�гайку�пильного�полотна�
ключом.� Проверьте� правильность� уста-
новки�цепи�на�ведущую�и�ведомую�звез-
дочку,�потянув�цепь�вперед�по�пильному�
полотну.� Для� вращения� цепи� нужно� на-
жать�на�кнопку�включения.�Цепь�должна�
скользить�без�заеданий.�

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПРОВЕРЯЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ. ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОЙ ЦЕПИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ ЕЕ 
НАТЯЖЕНИЕ, ПОКА ЦЕПЬ НЕ ПРИРАБОТАЕТСЯ. 
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МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ, ШИНЫ И ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ

МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ, ШИНЫ И ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ
Высококачественное�специальное�масло�с�добавлением�комплек-
са�присадок�последнего�пололения�для�смазывания,�охлаждения�
и� продления� срока� эксплуатации� пильных� цепей,� шин,� ведущей�
звездочки� всех� типов� пил� разработано� инженерами� компании�
MAXCUT�совмесно�с�ведущими�нефтехимическими�лаборатория-
ми.�Масло�пригодно�для� �круглогодичного�использования�и�обе-
спечинает�гарантированную�защиту�от�коррозии,�образуя�вязкую�
масляную�пленку.
Применение обеспечивает:
• Снижение�вибрации�пильной�цепи;
• Удаление�древесной�стружки;
• Продление�срока�службы�цепи,�шины,�звездочки;
• Легкое�проникновение�вовнутрь�цепи,�хорошую�смазку�флан-

цам;
• Хорошую�липкость�масла,�которая�позволяет�избегать�стека-

нивво� каплям,� обеспечивая� резерв�мощности� и� экономное-
расходование;

• Низкий�коэффициент�трения�и�испарения;
• Высокие�смазочные�свойства.
Хранить�специальные�смазки�надлежит�в�спецыальном�помеще-
нии�вдали�от�источников�огня.�Беречь�от�детей!�При�контакте�с�ко-
жей�тщательно�смыть�водой�с�мылом.�В�случае�попадания�внутрь�
рганизма�срочно�обратиться�к�врачу!�

НЕДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ ЦЕПНОЙ ЭЛЕКТРОПИЛЫ БЕЗ СМАЗКИ
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ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ЦЕПНОГО МАСЛА

ШАГ 1
Найдите� светлую� поверхность,� напри-
мер,� сруб� дерева� или� доску.� Направьте�
носок�шины�на�светлую�поверхность.�

ШАГ 2
Включите� электропилу� в� сеть.� Выжмите�
блокиратор� и� нажмите� на� кнопку� вклю-
чения.�

ШАГ 3
Через� несколько� секунд�на� поверхности�
должны�появиться�следы�цепной�смазки.�
Если�этого�не�произошло,�то�Вам�необхо-
димо�прочистить�масляные�отверстия�на�
шине.
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ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

ЭЛЕКТРОПИЛА ОБОРУДОВАНА СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ЦЕПНОГО МАСЛА В БАКЕ.
БЕЗ ДОЛЖНОЙ СМАЗКИ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ, ШИНА, ВЕДУЩАЯ И ВЕДОМАЯ ЗВЕДОЧКА ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ И ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НА ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

ШАГ 1
Подключите�электропилу�к�сети.�Убеди-
тесь,�что�тормоз�цепи�находится�в�нера-
бочем�положении,�притянув�его�к�перед-
ней�ручке.�Если�тормоз�цепи�находится�в�
наклонном� положении,� то� электропила�
не�включится.

ШАГ 2
Залейте� рекомендованноецепное� мас-
ло�в� горловину�бака� смазки.�Визуально�
проверяйте� уровень� цепного� масла� в�
баке.�Заливайте�масло�каждый�раз,�как�
только�уровень�масла�достигнет�отметки�
минимального� уровня.� Не� допускайте�
работы�пилы�без�смазки.

ШАГ 3
Возьмите�пилу�обеими�руками.�Выжми-
те� блокиратор� на� задней� ручке� пилы� и�
плавно� нажмите� на� кнопку� включения.�
Двигатель� пилы� должен� заработать,� а�
цепь� вращаться� на� максимальной� ско-
рости.
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ОСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

ШАГ 2
Подключите�электропилу�к�сети.�Отклю-
чите�пилу�от�электрической�сети.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!� Цепное� масло� мо-
жет� находиться� в� смазочном� баке� продол-
жительное�время.�Однако�при�консервации�
пилы� на� длительное� время,� например,� на�
зиму,� необходимо� вылить�масло� из� бака� и�
плотно�закрыть�пробку.
Используйте� только� оригинальное� серти-
фицированное� цепное� масло� компании�
MAXCUT.
Для� технического� обслуживания� электро-
пилы� применяйте� многофункциональные�
аэрозольные�смазки�компании�PATRIOT.
При� транспортировке�и�длительном� хране-
нии� электропилы� наденьте� защитный� ко-
жух� на� шину� и� цепь.� Храните� электропилу�
в�сухом�месте,�вдали�от�источников�тепла�и�
влажности,�по�возможности,�не�в�контакте�с�
грунтом.

НЕ КАСАЙТЕСЬ ЦЕПИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ! 

ШАГ 1
Отпустите� кнопку� включения� -� пильная�
цепь� остановится.� По� инерции� оста-
новится� двигатель.� Не� нажимайте� на�
кнопку�включения�до�полной�остановки�
электродвигателя.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Грязные� ребра� воздуховодов� двигателя�
могут� стать� причиной� его� перегрева� и�
поломки.�Регулярно�очищайте�от�загряз-
нений�ребра�воздуховодов�кисточкой�и/
или�сжатым�воздухом.�

Время�от�времени�переворачивайте�по-
лотно�шины.� Это� позволит� равномерно�
распределять�износ�полотна.�Регулярно�
проверяйте�смазочные�отверстия�полот-
на,�в�случае�загрязнения�их�необходимо�
прочистить,� иначе� загрязненные� отвер-
стия� могут� стать� причиной� перегрева,�
раннего�износа�и�поломки�шины,�пиль-
ной�цепи�и�ведущей�звездочки.

После�работы�очищайте�все�части�элек-
тропилы.� Не� используйте� бензин� или�
прочие� горючие� жидкости� для� очистки�
корпуса,�пильного�полотна�и�других�ра-
бочих�частей�пилы.��

ДВИГАТЕЛЬ ПОЛОТНО ШИНЫ КОРПУС ЭЛЕКТРОПИЛЫ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЗВЕЗДОЧКА ШИНЫ

Ведомую� звезду� шины� необходимо�
смазывать,� используя� шприц-масленку.�
Производите�эту�операцию�перед�нача-
лом�пиления.�

Следите� за� чистотой� смазочного� отвер-
стия.�В�нем�не�должно�быть�посторонних�
предметов,� комков� грязи� и� масляных�
сгустков.

Регулярно� проверяйте� и� при� необходи-
мости�прочищайте�смазочные�отверстия�
на�шине.
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СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

Электрическая�цепная�пила�данного�класса�предназначена�только�
для� бытового� применения,� не� рекомендуется� использовать� дан-
ный�инструмент�при�проведении�профессиональных�промышлен-
ных�работ.�Электропила�непредназначена�для�непрерывной�экс-
плуатации,�рекомендуемый�режим�работы:�15�минут�-�работа,�10�
минут� -� перерыв.� Рекомендуется� пользоваться� электропилой� не�
более�20�часов�в�месяц.�
При�использовании�удлинителя�убедитесь,�что�напряжение�элект-
рической� сети� не� более� 230� Вольт.� Удлинитель� должен� отвечать�
следующим�характеристикам�в�таблице.�В�противном�случае�мо-
жет�возникнуть�понижение�напряжения,�что�приведет�к�повреж-
дению�двигателя.

Рекомендуем�использовать�кабели�с�двойной�изоляцией�и�предо-
хранительным�и�вилками�для�наружного�применения.�Регулярно�
проверяйте� вилки� и� удлинители,� при� видимом� повреждении� их�
необходимо� заменить.� Не� используйте� дефектные� или� нестан-
дартные�удлинители,�кабели,�вилки.�Во�время�работы�проверяйте�
положение�кабеля,�держите�его�вдали�от�места�пиления,�старай-
тесь�не�натягивать�его.

Не�работайте� с� электропилой�на�открытом�воздухе�при� высокой�
влажности,�возрастает�риск�короткого�замыкания.
Людям� запрещается� находиться� в� зоне� работы� электропилы� во�
время�ее�использования.
Перед�началом�распиловки�проверяйте�исправность�всех�элемен-
тов� электропилы.� При� распиловке� не� прикладывайте� излишние�
усилия,� лишняя�нагрузка�на�шину�может� вызвать�поломку�меха-
низмов�электропилы.
Проверка�тормоза�цепи
• Крепко�держите�электропилу.�Запустите�двигатель.�Нажмите�

кнопку�включения.�Цепь�начнет�вращаться.
• Толкните� рнукоятку� тормоза� цепи� рукой.� Если� тормоз� цепи�

сработал,�то�пильная�цепь�немедленно�остановится
• Отпустите� кнопку� включения,� верните� тормозу� прежнее� по-

ложение.
Обратный�удар
Риск� возникновения� обратного� удара� возникает,� когда� конечная�
часть�шины�коснется�предмета�или�при�распиловке�дерево�блоки-
рует�или�зажимает�цепь.�
Для� предотвращения� обратного� удара� электропилу� необходимо�
крепко�держать�двумя�руками.�Убедитесь,�что�распиловка�проис-
ходит�на�свободной�от�лишней�древесины�площади.
Не�используте� цепную� электропилу� в� качестве� рычага�для� подъ-
ема,�разбивки�предметов,�также�запрещено�любое�другое�исполь-
зование�электропилы�не�по�прямому�назначению.

Длина�удлинителя,�м Минимальное�сечение�жилы,�мм²

0-20 1

20-50 1,5

50-100 4
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОЕ�РЕШЕНИЕ

Двигатель�не�запускается

• Проверьте�напряжение�в�сети,�кабель,�удлинитель,�вилку.
• Тормоз�цепи�находится�в�рабочем�положении�и�блокирует�запуск�пилы.�Потяните�тормоз�

цепи�по�направлению�к�передней�ручке.
• Контактная�щетка�износилась,�необходимо�обратиться�в�контактный�центр

Двигатель�работает,�но�цепь�не�крутится • Возможно,�цепь�установлена�неправильно,�или�же�тормоз�цепи�блокирует�работу�пиль-
ной�цепи.�Разблокируйте�тормоз�цепи,�потянув�его�к�передней�ручке.

Двигатель�работает�неустойчиво
• Проверьте�длину�удлинителя,�необходимо�свериться�с�таблицей
• Проверьте�удлинитель�на�наличие�повреждений.�Проверьте�электрические�соединения.

Нет�подачи�цепного�масла
• Прочистить�отверстие�на�шине;�на�корпусе�пилы�убрать�грязь
• Проверить�наличие�цепного�масла�в�баке.

Цепь�соскакивает�с�шины • Натяните�цепь,�закрутите�регулировочный�винт�натяжения�цепи�по�часовой�стрелке,�пока�
натяжение�цепи�не�станет�приемлемым�для�процесса�распиловки.

Цепь�и�шина�нагреваются • Возможно,�закончилось�цепное�масло,�добавьте�масло�в�бак

Цепь�не�движется • Проверьте�положения�тормоза�цепи,�при�необходимости�потяните�его�по�направлению�к�
передней�ручке.

Плохой�распил

• Возможно,�пильная�цепь�затупилась,�необходимо�ее�заточить�или�приобрести�новую.
• Проверьте�натяжение�цепи,�при�необходимости�подтяните�ее.
• Проверьте�правильность�установки�направления�цепи.�Если�цепь�установлена�неправиль-

но,�переустановите�ее.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При� неправильной� распиловке� древе-
сины�цепь�может�быть�зажата�бревном.�
Чтобы� этого� не� произошло,� определи-
тесь.каким�образом�вы�будете�проводить�
распиловку� древесины.� Вы� можете� на-
чать�процесс�распиловки�бревна�сверху,�
для�этого�сделайте�распил�примерно�на�
четверть� диаметра� бревна,� а� затем� за-
кончите�распил�снизу.�В�этом�случае�цепь�
не�окажется�зажатой�в�бревне.�

При� неправильной� распиловке� древе-
сины�цепь�может�быть�зажата�бревном.�
Чтобы� этого� не� произошло,� определи-
тесь.каким�образом�вы�будете�проводить�
распиловку� древесины.� Вы� можете� на-
чать�процесс�распиловки�бревна�сверху,�
для�этого�сделайте�распил�примерно�на�
четверть� диаметра� бревна,� а� затем� за-
кончите�распил�снизу.�В�этом�случае�цепь�
не�окажется�зажатой�в�бревне.�

РИСК ОБРАТНОГО УДАРА! 
Держите� пилу� крепко� двумя� руками,�
контролируйте� процесс� распиловки�
древесины,� иначе� при� касании� концом�
шины� какого-либо� предмета� или� когда�
цепь�пережимается�или�придавливается�
деревом,� может� возникнуть� обратный�
удар.� Исправный� тормоз� цепи� защитит�
пользователя�от� возможного�обратного�
удара.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не� стоит� прилагать� усилия� при� распи-
ловке�древесины,�собственный�вес�пилы�
позволяет� вести� процесс� распиловки.�
Если�цепь�зажало,�остановите�двигатель,�
приподнимите�или�измените�положение�
бревна.�Не� стоит�дергать�инструментом�
для�освобождения�цепи.

Выберите� направление� для� валки� дере-
ва.� С� этой� стороны� сделайте� клиновид-
ный�пропил�высотой�не�более�10�см.�За-
тем�сделайте�горизонтальный�пропил�на�
противоположной� стороне� дерева.� Не�
пропиливайте�дерево�до�конца,�оставьте�
середину,�это�позволит�вам�управлять�па-
дением�дерева.�

ВНИМАНИЕ!� Держать� пилу� за� тормоз�
цепи� во� время� пиления� категорически�
запрещается!�
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ТЕХНИКАЛЫҚ�ҚЫЗМЕТ�КӨРСЕТУУСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация
При�выполнении�всех�требований�настоящей�инструкции�по�экс-
плуатации� срок� службы�изделия� составляет�5�лет.�По�окончании�
срока�службы�не�выбрасывайте�технику�в�бытовые�отходы!�Отслу-
живший�срок�инструмент�должен�утилизироваться�в�соответствии�
с�Вашими�региональными�нормативными�актами�по�утилизации�
техники�и�оборудования.
Условия хранения
Хранить�продукцию�нужно�в� закрытых�или�других�помещениях� с�
естественной� вентиляцией,� где� колебания� температуры� и� влаж-
ность� воздуха� существенно� меньше,� чем� на� открытом� воздухе� в�
районах�с�умеренным�и�холодным�климатом,�при�температуре�не�
выше�+40oС�и�не�ниже� -50oС,�относительной�влажности�не�более�
80%�при�+25°С.
Никогда�не�оставляйте�продукцию�на�срок�30-ти�и�более�дней,не�
подготовив�её�к�хранению�следующим�образом:
• удалите�излишки�масла,�смазки�и�загрязнений;
• выполните�все�плановые�процедуры�и�смазки;
• затяните�все�винты�и�крепления;
• смажьте�цепь�и�шину�для�предотвращения�коррозии;
При�выполнении� требований�настоящей�инструкции� срок� хране-
ния�не�ограничен.

Условия транспортировки
Продукцию� можно� транспортировать� любым� видом� закрытого�
транспорта�в�упаковке�производителя�или�без�нее,�с�сохранением�
изделия�от�механических�повреждений,�атмосферных�осадков,�и�
воздействия�химически-активных�веществ.
Критерии предельных состояний
• Нужно� следить� за� состоянием� пильной� гарнитуры� (пильная�

цепь,�шина,�ведущая�звездочка),�тормозом�цепи.
• При�увеличении�ширины�направляющего�паза�более,�чем�на�

0.2�мм;�уменьшении�глубины�направляющего�паза�на�0,8�мм;�
• Заклинивании� ведомой� звездочки;� -� необходимо� заменить�

направляющую�шину.
• При�обнаружении�трещин�и�других�повреждений�пильной�цепи,�

угрожающих�ее�целостности,�нужно�заменить�пильную�цепь.
• При�уменьшении�скорости�эффективности�пиления�необходи-

мо�произвести�заточку�пильной�цепи.
• При�поломке� зубьев�ведущей� звездочки�и�износе�внешнего�

диаметра�более,�чем�на�0,4�мм�произвести�замену�звездочки.
• При� поломке,� неверном� срабатывании� защитного� тормоза�

нужно�обратиться�в�сервисный�центр�для�его�замены/ремонта.
Соответствует нормативам и технического регламента
ТР�ТС�004/2011�«О�безопасности�низковольтового�оборудования»
ТР�ТС�010/2011�«О�безопасности�машин�и�оборудования»
ТР� ТС� 020/2011� «Электромагнитная� совместимость� технических�
средств»



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.
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ГАРАНТИЙНЫЕ�ОБЯЗАТЕЛЬСТВА�/�KЕПIЛДЕМЕ�МIНДЕТТЕМЕЛЕРI

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи розничной сетью.
Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях
(профессионально), срок гарантии составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине
изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об
устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
1. Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты

продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по

инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
5. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
6. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
7. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких

температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
8. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой

выход из строя инструмента;
9. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигатель, трансформатора или других

узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
10. На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя

цилиндро-поршневой группы;
11. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
12. В случае использования моторного масла, не соответствующего квалификации, которое вызывает повреждение двигателя, 

уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
13. На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения неправильно приготовленной топливной смеси;
14. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
15. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами,

организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
16. На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
17. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
18. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и

прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
19. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продажи изделия;
20. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.

Құралды пайдаланудың кепілдік мерзімі бөлшек желі сатқан күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
Егер ішкі (Кәсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі
сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық
диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде тегін
жасалады.
КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:
1.    Tауар немесе кассалық түбіртек және құралдың зауыттық (сериялық) нөмірлері, сату күні, тұтынушы қолы, сауда компаниясының

мөрі қойылған кепілдік талонның болуы;
2.    Ақаулы аспапты таза түрде беру;
3.    Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:
1.    Кепілдік картасының дұрыс емес немесе анық емес толтырылуы;
2.    Сериялық нөмірi түсініксіз немесе өзгертілген құрал;
3.    Kепілдеме мерзімінде құралды өз бетімен a. жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлаудың салдары (пайдалану нұсқауларында

талап етілмеген жағдайда), мысалы, корпустық бөліктерінің бекітілген бөліктеріндегі сынықтар;
4.    Тозған немесе зақымдалған кесетін жабдықты ауыстыру;
5.    Бастапқы ақаулық туралы хабарламауынан туындаған ақаулар;
6.    Қолдану нұсқауын бұзу немесе басқа мақсаттарда қолданылған aспап;
7.    Сыртқы механикалық, жемір заттектер ықпалынан және жоғары температура немесе жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және

басқа да сыртқы факторлардан туындаған зақымдар,ақаулар;
8.    Бөтен заттың түсүінен туындаған ақаулар,  немқұрайлы немесе нашар күтім нәтижесінде

aспаптың бұзылуы;
9.    Шамадан артық тиеу нәтижесінде пайда болған ақаулар себебінен қозғалтқыштың, трансформатордың немесе басқа құрамдас

бөліктердің және бөлшектердің бұзылуы, сондай-ақ номиналды кернеуге электр желісі параметрлерінің сәйкес келмеуінің салдары;
10.  Цилиндрлік-поршенді топтың істен шығуына әкелетін сапасыз бензин және отын қоспасын

пайдаланудан туындаған ақаулар;
11.  Түпнұсқалы емес қосалқы бөлшектер мен аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар;
12.  Қозғалтқышқа, сақиналарға, отын желілеріне немесе отын багіне зақым келтіретін сапасы сай келмейтін қозғалтқыш майын

пайдалану;
13.  Дұрыс дайындалмaған отын қоспасынан туындаған aқаулар мен зақымдар;
14.  Басқа жойылмаған ақаулармен пайдалану нәтижесінде пайда болатын өнім ақаулары;
15.  Aвторландырылмaған сервистік орталық тұлғаларының, ұйымдардың, техникалық қызмет көрсету және сындарлы өзгерістер

енгізуi салдарынан туындаған өнімдердегi кемшіліктер;
16.  Қабықтың балқуына әкелетін тізбекті тежеудегі жұмыс нәтижесінде пайда болған aқаулар;
17.  Қарқынды пайдалану нәтижесінде өнімдің және компоненттердің табиғи тозуы;
18.  Түзету, тазалау, майлау, шығын материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді техникалық қызмет көрсету және оператор

нұсқаулығында (пайдалану нұсқаулары) көрсетілген басқа да іс-шаралар;
19.  Өнім сатылған кезде анықталуы мүмкін болған өнім құрамының кемшіліктері кепілдік нысанынa кірмейді;
20.  Жұмыс уақытында қысқа мерзімді блоктау нәтижесінде бөлшектердің істен шығуы.

Кепілдіккe шығыс материалдарынa кіретін тез тозатын тораптар мен бөлшектер кірмейді. Олар мыналарды қамтиды: тізбек және лента, ағаш тілетін
(пильный) шиналар, бірлестіру муфталары, жетекші және басқаратын жұлдыздар, бұрандама, сомындар, шүріппелер, триммер бастиектері, бағыттаушы
аунақшалар, қорғаныстық қаптамалар, жетекті белдіктер және тегершіктер,  иілгіш біліктер, қалақты аспаптар, фланецтер, бекіткіштер, пышақтар, керіліс
элементтері және мүше қиғыш бекіткіштері, резеңке амортизаторлары, резеңке нығызтағыштары, стартер механизмінің бөлшектері, оталдыру білтелері,
тізбек тежегіш лентасы, ауа және отын сүзгілері, бак қақпағы, тұтану қосқышы, тежегіш тұтқаны, ілінісу серіппесі, көміртек щеткалары, бұрамдықты
доңғалақтар, арқандар, қуат сымы, қуат түймесі, жартылай автоматтар үшін шүмектер мен ұштықтар, тығыздамалар, резеңкелі аралық қабаттар мен
тығыздағыштар, құбыршекtтер, тапаншалар, форсункалар, найзалар, шүмектер, көбік пакеттері, аккумляторлер және басқа.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: пильная цепь и
лента, пильная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики,
защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов,
резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры,
крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания,
кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, сальники, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копья,
насадки, пенокомплекты, аккумуляторы и т. д.
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.MAXCUTPRO.COM

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра



Описание дефекта

Сервисный центр 1

2

3

Описание дефекта

Сервисный центр

Описание дефекта

Сервисный центр
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ПИЛЬНАЯ�ЦЕПЬ� 1�ШТ
ЗАЩИТНЫЙ�КОЖУХ� 1�ШТ
НАБОР�КРЕПЕЖА�И�ИНСТРУМЕНТОВ�� *1�ШТ
ИНСТРУКЦИЯ�С�ГАРАНТИЙНЫМ�ТАЛОНОМ� 1�ШТ

*Состав набора может быть изменён в зависимости от пар-
тии товара без предварительного уведомления
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.

© 2021 MAXCUT GARDEN TOOLS

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Предназначена для распиловки древесины, небольших деревьев посредством
движущейся пильной цепи, приводимой в движение электродвигателем.  

Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера.
Гарантия: 1 год с даты продажи.
Срок службы: 5 лет.
Изготовитель: Чжэцзян Сафун Индастриал Ко, Лтд.
Адрес: 7, Минюань Соус Авеню, Юнкан, Китай.
Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго».
Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.
Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ».
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46,
тел.: 8 (7232) 26-37-76.
Страна происхождения: Китай.

ШЫНЖЫРЛЫ ЭЛЕКТР АРА
Арналған аралау, ағаш, ағаштардың арқылы электрқозғалтқышпен қозғалысқа
келтірілетін жылжымалы көпірлі тізбек.

Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі.
Кепілдік: сатылған күннен бастап 1 жыл.
Қызмет ету мерзімі: 5 жыл.
Өндіруші: Чжэцзян Сафун Индастриал Ко, Лтд.
Мекенжай: 7, Минюань Соус Авеню, Юнкан, Китай.
Жеткiзушi: ООО «СнВ Карго».
Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.
Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ».
Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46,
тел.: 8 (7232) 26-37-76.
Шығарылған елі: Китай.
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